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Color Index: P.R. 122 
 

Charakterystyka chemiczna pigmentu:   Chinakrydon    CAS No.: 980-26-7 
Postać fizyczna produktu:     Ciecz 

 
Charakterystyka produktu 
 

BETAPRINT® Czerwony R2825 jest pastą pigmentową na bazie żywicy ftalowej w benzynie 
bezaromatycznej, zawierającą pigment oraz środki pomocnicze.  
  

Właściwości Produktu 
 

Gęstość Orientacyjna , (g/cm
3
), 20±0,5C, PN-EN ISO2811-1 0,92±5% 

Lepkość* (mPa·s) Brookfield R4/50, 20±0,5C, PN-EN ISO 3219 500-3000 

Zwartość s.s. (%) PN-EN ISO 3251 54±5% 

LZO (g/dm
3
) PN -EN ISO 11890-1:2008 440 

Dokładność barwy, ΔE, max. 2 

 Pełny ton 7-8 

Rozbiał 1/3 7-8 

Odporność pigmentu na warunki atmosferyczne DIN 54 001  

 Pełny ton 4-5 

Rozbiał 1/3 4-5 
 

Zastosowanie 
 

Farby ftalowe i impregnaty do drewna. 
 
 

Okres gwarancji 
 

12 miesięcy od daty produkcji. 
 

Transport i przechowywanie 
 

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych pojemnikach metalowych 

w temperaturze od 5 do 35C. 

 
 
 
 
Dokument sporządzony elektronicznie, nie wymaga podpisu. 
 


